
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

GARANTÍA 6 MESES 

 

Para las aplicaciones de flota y servicio en campo, potente compresor de 
aire de dos etapas con motor diésel 6HP Partida eléctrica. Ideal para 

aplicaciones neumáticas industriales remotas, necesidades de líneas de 
producción de emergencia y otras situaciones en las que la energía 

eléctrica es escasa, este compresor suministra aire con gran 
desplazamiento (370 LPM), cuando y donde lo necesita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

MOTOR DIÉSEL 6.0 HP PARTIDA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

  

Tipo de motor 1 cilindro vertical, 4 tiempos  
Tipo de enfriamiento Enfriado por aire 
Descripción MOTOR 6.0 hp Diesel  
Tipo de combustible Diesel 
Potencia Máxima / HP/ RPM 4.4KW/6.0HP/3600rpm 
Máximo Torque Nm 14.5N.m/2500rpm 
Tamaño del Eje Ø mm/pulgadas 19.05 mm /  3/4'' 
Diámetro x Carrera 78 x 62 mm 
Desplazamiento 296cc 
Capacidad de combustible 3,5 Lts. 
Capacidad de aceite 1,1 Lts. 
Tipo de aceite 15 W 40 
Sistema de arranque Manual y Eléctrico  
Dirección de rotación Antihorario 
Peso 33 Kg 
Dimensiones 384x421x450 cm. 
Garantía 6 Meses  


